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5W高导热高耐压铝基板技术研发
（难题编号  2021001）
    内容简介：
    铜陵华科电子材料有限公司是由山东金宝电子股份有限公司控股，是一家专业从事覆铜箔层压板设计、研发、生产、销售服务为一体的综合性高新技术企业。公司拥有日本、瑞士、德国、美国、中国台湾等国际一流的覆铜板生产和实验设备，产品涵盖无卤无铅、中高TG、CTI600、HDI、高频高速、高导热铝基板等各类中高档覆铜板及多层压合粘结片，广泛应用于手机、汽车、电脑、航空航天、通讯设备以及各种中高档电子领域。我司高导热铝基板开发设备如制胶釜、烘干线、高温压机、覆膜机、铝板清洗线等一应俱全，具备完整的工艺生产流程。
    随着目前电子行业的蓬勃发展，以及各种高性能电器的普及应用，传统的铝基板已经越来越不能满足用户的需求。目前的铝基板由于使用环境越来越复杂、使用仪器越来越精密，对散热性、耐压性、耐热性要求越来越高，高导热高耐压铝基板有着广阔的市场前景。基于以上原因，公司计划开发一款5W高导热高耐压铝基板。
    需    求：

    1、公司高导热铝基板提高填料比至90%情况下导热系数仍然难以达到预期目标；采用何种填料比例和方式进行复配达到导热系数的提升是目前开发高导热铝基板；

    2、随着填料量的增加，铝基板的各项性能如耐压、抗剥能力等均有所降低，如何避免此种现象。
    指标要求：

    新型5W高导热高耐压铝基板预期达到的指标要求：抗剥≥1.2N/mm,（288℃浸锡下）耐热300s无起泡无分层，ASTM-D5470测试方法下导热系数≥3.0W，介质层100um下击穿压AC（5mA）≥6KV。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：铜陵华科电子材料有限公司
    联 系 人：代建伟
    联系电话：15056473091
新型耐高温抗拉伸石墨尼龙卷材关键技术的研发与应用
（难题编号  2021002）

    内容简介：
    本项目产品是一种同时具有耐摩擦、耐气候老化、自润滑、高抗张性、耐高温性能石墨尼龙材料。采用加入增塑剂改变形态结构的方式来提升抗剪强度与挠曲强度，以达到产品综合性能提升的目的，属新材料技术领域。产品主要用于机械密封，减震，抗摩，属于通用材料，目前为了实现产品密封的高稳定性、高可靠性，延长产品使用寿命，提升我国石墨尼龙材料加工现代化技术水平，该产品可替代日本精工的钼尼龙材料，市场前景广阔。目前，有用尼龙 66 填充玻璃纤维、尼龙 66 填充聚四氟乙烯、尼龙 66 填充碳素纤维的垫圈，但是上述材料不能同时具有各组分的优良性能，综合性能不好，存在力学性能不好，抗拉强度、抗压强度不高，回弹能力差、耐磨、耐高温性差的问题。
    需    求：

    研发一种同时具有耐摩擦、耐气候老化、自润滑、高抗张性、耐高温性能石墨尼龙材料。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：安徽孟凌精密电子有限公司
    联 系 人：方绪文
    联系电话：13856257078
光分路器主要部件去静电性能技术攻关
（难题编号  2021003）

    内容简介：
    由热塑性弹性体TPEE材料生产的空管是光分路器的主要部件，广泛应用于5G基站及5G市场，现有的生产工艺能满足基本要求，还需要增强空管的去静电功能。
    需    求：

    改进材料的配方，提升光分路器主要部件去静电性能。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：铜陵市铜都特种线缆有限公司
    联 系 人：韩  芳
    联系电话：13866512861
电容器用金属化膜抗氧化及性能提升
（难题编号  2021004）

    内容简介：
《中国制造 2025》明确指出，“节能与新能源汽车”“电力装备”属于重点发展的十大领域，其中先进的储能装置是行业发展的卡脖子技术难题，也是国家重点发展的技术领域。但是目前我国生产的薄膜电容器在寿命和性能上尚处于中下水平，特别是金属化薄膜电容器（ Metallized 

Film Capacitor, MFC）等高端产品，寿命和性能距国际先进水平相差较远。如德国施泰纳公司作生产MFC寿命是国内同规格产品的 5 倍以上，耐高压高 30%以上。
    需    求：

    从纳米金属化膜层设计、纳米薄膜沉积和前后处理工艺、金属化薄膜电容器应用性能及影响因素等方面展开深入系统研究，解决高储能密度金属化电容器的制造和应用中的瓶颈难题，实现高端纳米金属化聚丙烯薄膜产业化生产。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：安徽赛福电子有限公司
    联 系 人：曹  俊
    联系电话：13305629711
全降解一次性高分子材料的研发
（难题编号  2021005）

    内容简介：
    目前市场主导的一次性可降解餐饮具都是用塑料如聚丙烯（PP）加淀粉类，产品不能全降解。目前公司植物的桔杆资源丰富，已在研发将桔杆，做成白色、干净的粉末，但技术不能成熟，代替塑料困难大，成本高。
    需    求：

    利用生物技术制造出一种全新的、可塑的、可降解的材料，代替塑料。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：安徽鑫科生物环保有限公司
    联 系 人：周建设
    联系电话：13625562999
使用高分子材料喷涂延长EPP材料产品保温时间的

技术研发
（难题编号  2021006）

    内容简介：
    公司专业生产以聚丙烯塑料（EPP)发泡材料为主要原料，并以预压、蒸煮、注模成型、烘干、冷却等工序完成生产各种EPP产品。主要经营范围为新材料科学研究服务；聚丙烯包装材料研发、生产；汽车、摩托车的配件研发、生产及销售；儿童玩具销售；冷链运输，海鲜包装等；
    目前市面上的EPP冷链运输海鲜包装的保温时间不超过24小时。
    需    求：

    利用高分子材料喷涂在保温箱内壁，使其保温时间延长至48小时或者更长。该材料需无毒无味，可与食品直接接触，不挥发，防刮伤，化学性质稳定，具备科研需求。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：安徽华湃新材料科技有限公司
    联 系 人：郜文洋
    联系电话：13814859862
锌铝合金线材喷涂（喷金）过程不稳定机理的分析

及其关键解决技术的研究
（难题编号  2021007）

    内容简介：
    1、产品或技术领域
    锌铝合金线材广泛应用于防腐喷涂，及金属化薄膜电容器端面喷金领域。
    2、市场情况
    锌铝合金线材在防腐喷涂领域用途广泛，是性价比价较为优良的一种材料；在金属化薄膜电容器制造领域，随着新能源的兴起，与之配套的高端电容器，其端面喷金层需要采用锌铝合金层，方能达到高温、长寿命、大容量的技术性能。目前国内常规生产的锌铝合金线材尚达不到高端市场的要求，部分高端产品尚需从国外进口。
    3、现有生产工艺及技术状况
    现有的生产工艺技术主要包括合金配制、铸锭、挤压、轧制或拉拔。
    在使用过程中发现，现有技术加工的锌铝合金线材存在喷涂（喷金）过程稳定性达不到自动化喷涂（喷金）的要求，在喷涂（喷金）过程时常发生堵枪（卡枪）、熄火、炸火等，短则10分钟，长者30分钟就发生一次，一旦发生堵枪（卡枪），轻则造成自动线停顿，重则产生大量的废品。目前通过调整喷涂（喷金）参数、线材表面增加润滑等，均无法彻底解决，不仅严重影响自动化生产线的正常运行，还造成喷涂（喷金）层厚度变化不均、颗粒大小不匀等质量问题，因此现有技术加工的锌铝合金线材难以进入高端企业和国际市场。
    需    求：

    研究喷涂（喷金）过程时常发生堵枪、熄火、炸火等的机理，制定具体的解决方案，参照国际顾客的要求，喷涂（喷金）过程发生堵枪、熄火、炸火等现象，控制在1次/4小时。锌铝合金线材的成分技术要求符合《GBT 12608-2003热喷涂 火焰和电弧喷涂用线材、棒材和芯材 分类和供货技术条件》，新工艺生产的锌铝合金线材进入国内高端市场，替代国际同类产品，并出口到国际市场。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：铜陵龙峰新材料有限公司
    联 系 人：王  波
    联系电话：13865627626
塑料丝降成本增强度技术攻关
（难题编号  2021008）

    内容简介：
    公司主要产品为集装袋，俗称吨袋，是一种塑料工业包装。主要客户为国有大型化工企业和食品、矿山企业。市场处于稳中扩大的态势。现有生产工艺为聚丙烯颗粒掺入填充母料（碳酸钙制品）挤出熔融-吹膜-拉丝-收卷-织布-（覆膜）-裁切-缝纫，产品的技术情况比较成熟稳定。
    需    求：

    希望能通过改变填充母料的配方和增加用量来达到降低产品成本同时增加或维持产品的强度不变的目标。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：铜陵天润包装有限责任公司
    联 系 人：程钧雷
    联系电话：13705621159
99.9%纯水与零防腐添加纯水湿巾的研制技术
（难题编号  2021009）

    内容简介：
    常见的普通湿巾常常只针对于环境、人体其中的某些方面，而且市面上几乎所有的湿巾产品均是有不同程度的防腐剂添加，以满足在货架期内产品的质量不会出现腐败发霉等现象。虽然添加防腐剂保证了湿巾能在有效期内质量合格，但是防腐剂本身却会带来或多或少的危害，特别是婴儿湿巾，将会导致婴儿的皮肤受到防腐剂带来的伤害。
    需    求：

    研究出一种近乎接近99.9%纯水添加的湿巾以解决湿巾纸中带有过多化学物质添加成分，使得消费者使用更加安全、天然。同时希望能避开传统防腐剂，从天然植物防腐或以多角度切入，达到不含防腐剂添加的技术水平，以致产品更为安全、天然、舒适，适用于更多人群，例如敏感肌群体，被更多消费者所青睐。
    指标要求：

    实现商业化大规模生产，技术指标满足GB15979卫生标准，具体指标：细菌总落数≤200cfu/g，大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌≤100cfu/g；通过湿巾毒理学指标（皮肤刺激测试、阴道粘膜测试、皮肤变态反应测试）；其他物理指标需满足GB/T 27728指标，如（PH：3.5-8.5）。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
    联 系 人：章俊强
    联系电话：17398316621
风力发电用特种电缆护套材料的研发
（难题编号  2021010）

    内容简介：
    风力发电用特种电缆由于长期运行于室外、垂直悬空敷设、频繁扭转（正反各四周为一次、次数不少于10000次的抗扭转性能）、接触油污（部分）、海水腐蚀（特殊环境），要求其机械强度高、耐扭（柔软）、耐震动以及耐油等，另外用在寒冷地区的电缆还要耐低温（-40℃）。由于风力发电的环境恶劣，风机使用年限较长，且电缆随风机不断旋转等特点，对电缆的性能要求较高，一直以来，都是大量依赖进口。
    需    求：

    研发新的风电用电缆护套材料替代国外同类产品。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：铜陵铜泉线缆科技有限公司
    联 系 人：魏善恒
    联系电话：13305626320
金属颜料油性改水性技术研发
（难题编号  2021011）

    内容简介：
    伴随着人民生活水平的提高，对水性油漆的市场需求越来越迫切，尤其是出口方面，一律要求环保的水性产品。公司制造的颜料百分之九十是油性，现有的水性颜料产品，储存期短，耐候性差。

    需    求：

    解决现有的水性颜料产品，储存期短，耐候性差问题。

    合作方式：联合攻关，成果共享

    难题单位：枞阳县新天地高新材料有限公司
    联 系 人：周正桃
    联系电话：13450560808
副产磷石膏综合利用技术研发
（难题编号  2021012）

    内容简介：
    六国化工目前采用湿法磷酸工艺，在生产过程中产生大量的副产磷石膏，这是一种以二水硫酸钙为主要成分的工业废渣，酸性物质，由于其含氟、磷、钾、钠等有害物质，大大影响了磷石膏的综合利用，国内普遍传统做法是渣场堆放，但是也带来了一系列严重的问题：占用了大量的土地，增加了成本。公司积极响应国家号召，倡导节能减排与废弃物综合利用，尝试解决磷石膏综合利用问题，变废为宝，解决公司难题的同时，使其成为公司利润新的增长点。
    需    求：

    通过技术手段对生产所排出磷石膏进行加工处理，变废为宝，使其转化为可利用资源，成为建材工业的原材料或者进一步的配套制品。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：安徽六国化工股份有限公司
    联 系 人：杨豹嶂
    联系电话：13965239322
尾矿砂替代淤砂、江砂综合利用技术
（难题编号  2021013）

    内容简介：
    蒸压加气混凝土制品是以硅质材料和钙质材料（石灰、水泥）为主要原料，掺加发气剂（铝粉），通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品。具有轻质、保温、不燃和可加工等特性，并具有节能、利废、提高资源利用率等优势，是我国推广应用最早，使用最广泛，技术最完整的轻质墙体材料之一。生产需根据原材料类别、品质、主要设备的工艺特性等来确定不同的生产工艺，一般情况下，主要工艺流程可分为：原材料处理及料浆制备、配料、搅拌浇注成型、静停与切割、蒸压养护、拆模、加工和包装等工序。
    需    求：

    硅原料用各类尾砂及其他含硅工业废弃物作为主要材料，替代淤砂、江砂等综合利用。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：安徽国弘建材科技有限公司
    联 系 人：江  兴
    联系电话：13866511618
不用酸将高纯铁精砂加工成氧化铁红技术研发
（难题编号  2021014）

    内容简介：
    氧化铁红属于颜料行业，市场每年全球需求量约在1200万吨以上，价格在4000至5000元/吨，现有湿法工艺和干法工艺，湿法工艺生产的氧化铁红品质相对较好，价格也好，但由于湿法生产成本高，环境污染、废水处理成本等都大。干法工艺相对来说这些方面要好很多，有可观的经济效益。
    需    求：

    把三氧化二铁的γ原子结构变为α原子结构。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：安徽纽亚达科技有限责任公司
    联 系 人：陈正余
    联系电话：13955927849

铜尾矿、冶炼渣等固废的资源化利用的成果转化

（难题编号  2021015）

    内容简介：

    铜陵有色所属矿山、冶炼每年产生的固废约1000万吨，其中，铜尾矿约730万吨，冶炼渣约280万吨，尾矿库中尚有近亿吨的铜尾矿。目前，有约400万吨铜尾矿用于井下充填，34万吨铜尾矿制砂，冶炼渣协同用于水泥熟料，但尚未达到完全资源化利用，且附加值较低。经过近三年的研究试验，取得较好的试验成果，如铜尾矿可用于道路及地面的基层、冶炼渣用于混凝土等，为进一步推广运用技术成果，需要制定相关(成果转化)标准作为技术支撑。
    需    求：

    寻求制定铜尾矿、渣炼渣等标准的指导与合作方。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
    联 系 人：许太胜    

    联系电话：13965218742
提高闪速熔炼炉高铅锌铜精矿矿处理能力

（难题编号  2021016）

    内容简介：

    闪速熔炼炉处理的铜精矿较为复杂，大部分依赖于进口矿，小部分来自国内，进口矿种类和产地较多，所含成分也是差别较大，其中不乏有很多成分对生产极为不利，比如铅锌元素过高会导致进入余热锅炉的未反应的精矿性质较差，容易在锅炉所属温度下形成熔融体粘附在管壁上，长时间累积后形成大块，掉落后必须停产处理。目前同行都有锅炉结大块影响生产的情况发生，不同企业措施不同，从而影响程度也不同，各公司缓解结大块的主要措施：一是在锅炉里改变未反应精矿的性质，使其进入锅炉后尽可能变成硫酸盐，不容易附着在锅炉壁上。二是在炉内提高精矿反应效率，尽可能减少进入锅炉的未反应精矿量和性质。金冠铜业目前已从锅炉入口和炉体池顶分别给入一定量空气和纯氧，用来改善未反应精矿性质。提高精矿反应效率方面已着手开发新结构精矿喷嘴，提高设备性能减少未反应精矿量和性质。目前铅锌总量超过铜精矿2%可算作高铅锌矿，现阶段此类矿最大处理能力2万吨/月，降料清理掉大块15h/月。
    需    求：

    通过各项措施改变未反应铜精矿性质和提升精矿喷嘴性能，综合实施后可以提高处理量到3万吨/月，并且降料清理掉大块时间缩短10h/月。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：铜陵有色金属集团有限公司金冠铜业分公司
    联 系 人：任  鹏    

    联系电话：13955947762
废酸中铼的提取工艺优化研究

（难题编号  2021017）

    内容简介：

    2019年金隆铜业有限公司与浙江工业大学合作，联合开发了铜砷滤饼提铼工艺并建设了中试装置，系统运行正常、稳定，产品铼酸铵符合YS/T894-2013相关要求。
    但该工艺提铼液制备部分对废酸中铼含量要求较高、溶铼工序处理量大、提铼后液二次硫化成本高，同时受铜酸系统运行状况影响较大，高铼滤饼富集周期长导致生产不均衡，废酸中铼回收率有待进一步提高。
    需    求：

    优化现有从铜砷滤饼中提铼工艺，提高铼产量及回收率。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：金隆铜业有限公司
    联 系 人：黄国道
    联系电话：13956259228
高铜碲渣分离提取铜碲技术

（难题编号  2021018）

    内容简介：

    高铜碲渣中金银含量较高，金、银价格波动加大，计价系数过低，造成高铜碲渣的销售存在较大困难，也给公司带来了一定的经济损失。
    需    求：

    探索高铜碲渣分离提取铜碲的工艺路线，所选工艺需从技术指标、生产成本、设备投资等方面比较、并对碲化铜分离提取铜碲后的浸出渣处理工艺进行可行性分析和经济比较，选择最优工艺方案。确保在成本最低、投资最小的条件下实现工业化生产。预期目标：碲浸出率：＞90%；金银回收率：＞98%。
    合作方式：联合攻关，成果共享
    难题单位：金隆铜业有限公司
    联 系 人：黄国道
    联系电话：13956259228
露天爆破降尘技术研究与应用

（难题编号  2021019）

内容简介：

在矿山开采过程中，爆破开采是目前国内外常用的开采方法之一，露天爆破属于敞开空间爆破，炸药在岩石介质中爆炸后，由于炮孔周边的矿岩被过度粉碎、矿岩表面的粉尘在爆破过程中被扬起以及爆炸冲击波对炮区周围粉尘的扰动等原因会使得爆破作业结束后产生较多的粉尘和炮烟污染空气，破坏环境、危害员工的身体健康，近年来，随着矿山开采生产规模的逐步增大、机械化程度不断提高，爆破工程量也随之增加，爆破中产生的粉尘对职业卫生健康和绿色矿山的建设产生了不利影响。有效控制爆破粉尘，减少矿山爆破粉尘危害是目前工作亟需攻克的难题之一。
目前常用的降尘技术主要包括水泡泥降尘技术、喷雾降尘技术等，但两者皆有一定的缺陷，水泡泥降尘技术使用的水泡泥袋存在质量差，不能长期存放，承受压力不强，破损率高的特点，同时降尘效果受水泡泥袋安放位置的影响较大；喷雾降尘技术中存在喷雾粒径较大，捕集呼吸性粉尘能力不足的先天性缺陷，同时单位耗水量巨大，对矿山供水系统提出了新的挑战。

需    求：

在结合安徽铜陵海螺水泥有限公司几座矿山的实际情况追求发现新的露天爆破降尘技术，该技术能够有效大幅度降低爆破后产生的粉尘和炮烟，减少对环境的污染和人员的职业健康危害，进一步推进绿色化矿山建设。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽铜陵海螺水泥有限公司

联 系 人：雷  战

联系电话：15055403215

适用于矿山高硫超细尾砂充填胶凝材料的研究

（含硫量高于15%）

（难题编号  2021020）

内容简介：
铜陵有色金属集团下属矿山铜山铜矿，其充填尾砂平均含硫量超过15%，部分尾砂含硫量甚至超过20%，传统水泥材料无法满足充填需求，新型胶凝材料在低灰砂比条件下，对高硫尾砂的适应性难以满足要求。目前新型胶凝材料在矿山充填中的应用已经成为趋势，低能耗低灰砂比充填胶凝材料是当前发展的主流材料。

目前新型胶凝材料，多数以矿渣微粉为主材，掺入石膏、熟料、激发剂等材料通过球磨加工而成。对于高硫尾砂在低灰砂比条件下胶结效果较差。

需    求：
通过材料配合比优化或者添加某种激发剂提高胶凝材料对高硫尾砂的适应性以达到以下目的：
1、能够适应高硫超细尾砂；

2、低灰砂比1:10，浓度65%的条件下，充填体平均强度达到2MPa以上。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司
联 系 人：裴浩宇

联系电话：17705621538

10kt/a电子级硫酸项目

（难题编号  2021021）

内容简介：

近几年，随着导体行业的迅猛发展，电子级硫酸的需求日趋旺盛，市场持续走高。我公司属于传统硫产业化工企业，新兴的电子级硫酸对于公司硫产业链延伸和转型有重大的意义，但目前高端电子级硫酸的技术掌握在欧美、日、台等少数企业手中，生产技术保密性严、产品销售门槛高。国内的电子级硫酸企业经营方式为一般采取合资经营，国外电子级硫酸企业提供技术和市场，国内企业提供人员、场地。

需    求：

引进成熟的电子级硫酸技术或产品合作。

合作方式：技术引进
难题单位：铜陵市华兴化工有限公司

联 系 人：吕锡佳

联系电话：15956204067
合成气压缩机由9.8MPa蒸汽改3.8MPa蒸汽技术研究

（难题编号  2021022）

内容简介：

安徽六国化工股份有限公司氮肥厂主产品之一为年产28万吨的合成氨，技术流程为：采用粉煤为原料，以深冷空气分离制氧、西北化工研究院多元料浆加压气化技术，宽温耐硫变换、低温甲醇洗脱硫脱碳和液氮洗精制合成气，引进瑞士卡萨利的15.0MPa氨合成工艺技术制取合成氨，其中合成氨压缩机为日本三菱公司的蒸汽透平驱动式压缩机，设计驱动蒸汽为9.8MPa、540℃的高压过热蒸汽，实际运行过程中，进入合成气压缩机的蒸汽温度为9.0MPa、510℃的过热蒸汽，运行功率为6482kw，蒸汽流量27吨。

需    求：

验证将合成氨压缩机的驱动蒸汽改为中压过热蒸汽（3.5MPa、380℃）驱动可行性。

合作方式：联合攻关，成果共享

难题单位：安徽六国化工股份有限公司

联 系 人：陈  明

联系电话：15256618033

电解法生产过硫酸铵电解效率提升
（难题编号  2021023）

内容简介：

过硫酸铵作为氧化剂和漂白剂，被广泛地用于蓄电池工业；它还用作聚合的引发剂、纤维工业的脱浆剂； 并可用作金属及半导体材料表面处理剂、印刷线路的刻蚀剂； 还广泛用于石油开采的油层压裂， 面粉和淀粉加工业、油脂工业等。

目前我公司生产过硫酸铵采用电解法生产，其中隔膜管使用寿命短，电解整流设备整体能耗偏高，希望能更换新型先进的设备。
需    求：

引进新型方法或设备提升过硫酸铵生产效率。
合作方式：技术引进
难题单位：铜陵华兴精细化工股份有限公司

联 系 人：牛俊祥

联系电话：18756298050

利用磷酸膏—钾长石生产土壤调理剂

（难题编号  2021024）

内容简介：

国星化工母公司六国化工每年产生副产磷石膏3万吨。磷石膏的组成比较复杂，除硫酸钙以外，还有未完全分解的磷矿、残余的磷酸、氟化物、酸不溶物、有机质等，其中氟和有机质的存在对磷石膏的资源化利用影响最大。磷石膏的随意排放堆积严重破坏了生态环境，不仅污染地下水资源，还造成土地资源的浪费。因此如何环保处理磷石膏成为我公司一大难题。2020年我公司与华南理工大学合作，研发利用磷酸膏、钾长石混合煅烧生产土壤调理剂技术，并已于华南理工大学实验室完成初步小试。与国内外现有的矿物质土壤调理剂生产技术相比，该技术焙烧温度低、生产工艺简单，养分转化率高，且制养分更趋均衡。从小试成本来看，可控制在 700元/吨以下。产品生产过程中可采用了磷石膏等固体废弃物，在降低生产成本的同时，达到变废为宝的双重效果。从产品成分上看：不含环境不友好的组分，可安全施用，产品富含钾、钙、硅、镁、硫等等，且水溶性达到 25%以上，总有效成分（枸溶性）大于 85%，并具有弱碱性的特质，特别对南方地区酸性土壤施用效果更佳。该技术成果符合国家节能减排、循环经济的产业政策和发展方向。

需    求：

产业化磷酸膏、钾长石混合短少生产土壤调理剂技术。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵国星化工有限责任公司

联 系 人：郭翔宇

联系电话：18756271692

漆包线无溶剂润滑油开发应用

（难题编号  2021025）

内容简介：
在生产漆包线的过程中，漆包线表面需要涂敷一层表面润滑油来提高铜线的滑性和柔软度，现有润滑油中需要溶剂稀释来帮助涂覆，溶剂用量大成本高，溶剂不起任何实质性作用只是起到协助涂覆作用。在实际生产中溶剂使用量较大，溶剂易挥发燃点低，使用过程操作不当，存在易燃易爆安全风险和无组织挥发环保分析；同时使用过程中对润滑油的用量也控制不准确，也会给产品质量造成影响。

目前漆包线润滑油涂覆采用先使用挥发性好的120#溶剂油加自制润滑油原油按照1:100稀释后（溶剂为100）使用油槽加纯羊毛毡在漆包线收线前夹敷漆包线涂覆，目前涂覆过程中大量使用到溶剂，溶剂在涂覆过程中起到辅助涂覆作用对漆包线的滑性提高没有实质性的作用，只起到溶解润滑油原油稀释辅助涂覆作用，在生产中成本高，影响环境。

需    求：

将目前使用的漆包线润滑油的配方进行调整改进，改进后的润滑油要求达到无需溶剂及辅助配套设备，实现直接涂覆，并能解决客户的滑性和胶带包覆问题。同时在成本节约上下降10%以上，并在安全环保上减少防火风险和环境溶剂挥发污染。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：芜湖铜冠电工有限公司
联 系 人：周大春
联系电话：13965197778

新能源汽车电池负极端子用高温陶瓷锡焊高精度

电子铜棒的研发

（难题编号  2021026）

内容简介：
电子铜棒不仅具有优良的导电、导热性，还具有高强度、高延展性，近年来由于新能源电动汽车的快速发展，电子铜棒在新能源电动汽车电池负极等得到了新的应用。铜棒生产的端子和陶瓷高温锡焊连接后，对表面质量和理化性能要求极高，需要经过一系列严格的检验，目前国内多家知名铜加工企业均在研制，一直没有取得突破性进展。

需    求：

铜端子和陶瓷高温锡焊连接后表面光洁，不能有气泡；铜端子和陶瓷高温锡焊连接后进行拉伸破坏试验，要达到规定的拉力值且断口平正；导电和延伸性能达到T2紫铜的要求。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜冠电工线材有限公司
联 系 人：刘婉容

联系电话：13305625665

石墨烯防腐材料在冶炼、化工重污染环境中的开发运用

（难题编号  2021027）

内容简介：
铜陵有色所属矿山、冶炼、化工等企业重污染恶劣环境下，钢结构防腐后，一般经过1.5～2.0年，防腐层会被破坏，需要重新进行防腐，造成工程维护成本高，且影响正常的生产。希望通过引进新型防腐材料—石墨烯基防腐材料，提高冶炼、化工重污染环境下钢结构的防护寿命，达到相关企业降本提效的目的。

需    求：

引进石墨烯基防腐材料，耐碱性5%NaOH≥3000h，附着力≥8MPa，耐人工老化≥2000h，耐5%H2SO4≥2000h，耐酸性5%HCl≥5000h，耐盐水性3%NaCl≥5000h，耐盐雾性9000h无起泡，剥落，生锈现象。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：何国兰

联系电话：13965218742

一种用于钢结构同时具备防腐和防火的新型材料

（难题编号  2021028）

内容简介：
随着社会的发展，越来越多的建筑结构采用钢结构形式，由于钢材的特性、采用钢结构为主体的结构往往需要同时进行防腐与防火施工，以形成对钢结构的保护。

目前钢结构建筑领域，钢结构防腐涂料往往在钢结构车间内完成，防火涂料一般在钢结构安装完成后再现场进行防火涂料作业，若能在一种涂料上同时具备防腐和防火性能，将大大减少工程量、远期还能起到减少工程建设成本的目的。

需    求：

开发一种用于钢结构同时具备防腐和防火的新型材料，该种新型材料应达到以下目的：

1、有效隔离，起到对钢材的防锈蚀的作用

2、良好的隔热燃性能。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：吴志停

联系电话：13965218742
高温炉窑耐火材料检测

（难题编号  2021029）

内容简介：
铜陵有色金冠铜业分公司共有3台转炉，单台转炉砌筑耐火砖约300吨，一般炉龄寿命在880炉次，期间除首次砌筑外，另须挖补3次，单次挖补耐火砖使用量在50－80吨，整个炉龄周期大概在1.5－2.5年，耐火材料本身造价不菲，经济价值较高。

转炉内部铺有高温炉窑耐火材料保护炉体外壳，耐火材料在长时间使用后，耐火材料表面会慢慢出现裂缝、脱落、局部减薄等缺陷。目前仅通过测温枪定期对炉体外壳表面进行测温，无法对耐火材料的温度进行动态追踪，受连续生产影响，无法检测炉衬的缺陷部位、缺陷严重程度、缺陷面积大小等状态，一旦局部耐火材料内部的高温传递给炉壳造成局部温度过高，炉衬受损严重，直接影响炉体使用寿命，同时易引发重大安全事故，造成重大经济损失。

需    求：

通过一种温度检测技术实时有效的追踪炉内耐火材料的温度，找寻温度与炉衬厚薄之间的曲线关系，起到耐火材料受损预鉴作用，科学指导炉内耐火材料的更换周期，最大程度发挥耐火材料的使用寿命，保障炉体安全，节约生产成本。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团有限公司金冠铜业分公司
联 系 人：金泽志

联系电话：13955946525

装配式混凝土结构建筑信息模型系统开发

（难题编号  2021030）

内容简介：
利用建筑信息模型（BIM）技术，实现装配式混凝土结构的设计、生产、运输、装配、运维的信息交互和共享，实现装配式建筑全过程一体化协同工作。应用BIM技术，装配式建筑、结构、机电、装饰装修全专业协同设计，实现建筑、结构、机电、装修一体化；设计BIM模型直接对接生产、施工，实现设计、生产、施工一体化。

需    求：

1、获取支撑全过程BIM平台技术。2、设计模型精度达到施工要求。3、各类型部品部件参数化程度、构件标准化程度能直接对接工厂生产系统CAM技术。4、以及基于BIM与物联网技术的装配式施工现场信息管理平台技术。5、充分利用工业以太网，建立企业资源计划管理系统（ERP）、制造执行系统（MES）、供应链管理系统（SCM）、客户管理系统（CRM）、仓储管理系统（WMS）等信息化管理系统或相应功能模块，进行项目全生命期管理。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：吴志停

联系电话：13965218742

蒸压釜余汽收集利用

（难题编号  2021031）

内容简介：
铜冠建材公司砌块车间目前有九条釜，其中2.55mX33.88m标砖蒸压釜2条，2.68mX33.88m砌块蒸压釜7条，大釜在生产过程利用率高，正常生产过程釜之间能够切换导气循环利用，对于4kg以下低温低压蒸汽实行直排处理，一定程度造成能源浪费.砌块车间配料楼用汽（料浆加温，加快生产效率）和预养室供汽（坯体养护体温，加快生产效率）从蒸汽进汽主管道输入，正常生产由于需要加快釜周转，4kg以下无法利用到预养室和配料楼。如何通过设备技改能够将余气再次利用在生产工序中。

需    求：

设备技改使其达到余汽能经过2条过渡小釜，同时排掉余汽中的冷凝水，将余汽用到预养室和配料楼；余汽给进釜前的坯体再次预热，再次提供一个坯体蒸压前保温预热环境。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：巩瑞晨

联系电话：18656225211

灯具自清洁技术开发

（难题编号  2021032）

内容简介：

清除甲醛、杀菌和消烟除尘的吸顶节能灯具是我公司开发的一款节能环保型灯具，伴随着人们日益增长的美好生活需要，对灯具的要求不仅要有照明功能，还要具有环保节能功能。清除甲醛、杀菌和消烟除尘的吸顶节能灯具广泛应用在家庭、办公室、娱乐场所，市场前景广阔，目前我公司已经投入资金80万元。开发灯具注塑模具一套，负离子发生器电路模块1套，现有生产工艺为注塑加工吸顶灯具全PC灯盘，灯具采用LED光源，增加了TiO2(光触媒)的涂敷、增加负离子发生器产生负离子，增加活性炭，产品目前已经获得国家专利一项，主要技术指标：光效≥110Lm/W,显指Ra≥85,24h甲醛、苯、TVOC清除率≥90%，1h可吸入颗粒物的清除率≥99%，生成负离子浓度：（5~8）×106/m3，杀菌率（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌）≥98%。主要难题在于负离子发生器长期工作时，在电离空气的同时，吸附空气中的细小颗粒依附在灯具表面，严重影响灯具外观且不易清洁，阻碍了该款灯具的市场推广。

需    求：

研发可自清洁灯具或减少负离子发生器长期工作电离空气，吸附空气中细小颗粒效应
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵三极照明科技有限责任公司

联 系 人：周清清

联系电话：18356298363

一种环保健康的涂覆工艺的研发

（难题编号  2021033）

内容简介：
电镀行业是重污染行业，其中，热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来。近30年来，伴随冷轧带钢的飞速发展，热镀锌工业得到了大规模发展。在各种保护钢基体的涂镀方法中，热浸锌是非常优良的一种。但是，电镀中会使用大量有毒有害材料，这些化学材料在保管和使用过程中都会散发不同程度的气体，这些气体会对人体器脏造成损害，甚至发生癌变；特别是氰化物非常容易被人体吸收，经口、呼吸道或皮肤进入人体后可导致呼吸衰竭乃至急性中毒致死。并且因为热镀锌一般需要，铅，锡，锌，长期接触，锌锅周围工作人员体内这几项元素容易超标需调换工作。
需    求：

设计出可代替热镀锌的环保健康的涂覆工艺，则可以实现对环境无污染、对人体无害。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵三极照明科技有限责任公司
联 系 人：周清清

联系电话：18365269377
一次烧成陶瓷过滤板

（难题编号  2021034）

内容简介：

陶瓷过滤板作为陶瓷过滤机的主要元件，直接影响陶瓷过滤机的使用效果。陶瓷过滤板是在梭式窑炉中进行烧成后成型。目前陶瓷过滤板采用两次烧成工艺。第一次是陶瓷板的载体生胚通过压制成型后进载体窑炉烧成到达一定强度的载体；然后通过液体喷膜工艺在载体上喷成膜面，再次进成品窑炉烧烧制。两次烧制工艺生产陶瓷板的气耗成本较高且生产制造周期较长。

需    求：

采用一次成型工艺，将膜面与载体生胚一次压制成型后，进成品窑炉一次烧成，减少一道载体烧成工艺，以降低陶瓷板的气耗成本，提高生产效率。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜冠机械股份有限公司
联 系 人：曹智晋
联系电话：13865627595

陶瓷过滤板用清洗剂

（难题编号  2021035）

内容简介：
陶瓷过滤板在线清洗一直使用的是硝酸清洗。硝酸具有强氧化性及酸性两种性质，对于陶瓷过滤板清洗过滤的矿物具有良好的效果。但现国家对环保要求严格，硝酸中所含较高的氮无法排放，同时硝酸属于危险品，储存和运输较麻烦。给客户使用带来不便。
需    求：

研发一种环保可排放的固体或粉状清洗剂，其清洗陶瓷过滤板效果不低于硝酸清洗效果，清洗成本不高于硝酸清洗，且方便运输、环保安全。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜冠机械股份有限公司
联 系 人：曹智晋
联系电话：13865627595

UK-40地下矿用轮胎式运矿车设计开发

（难题编号  2021036）

内容简介：
开发一种用于井下矿石长距离运输的轮胎式铰接运矿车，承载能力40吨。

适应井下环境温度-20℃-35℃，海拔高度-1500m-3000m/25℃。

速度：6-34km/h；外形尺寸：11000X3000X2850；转弯半径：5100X9500。

需    求：

与高校院所联合开发相关产品。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜冠机械股份有限公司
联 系 人：曹智晋
联系电话：13865627595

地下17T内燃铲运机设计开发
（难题编号  2021037）
内容简介：
开发一种用于井下矿石铲装、运，承载能力17T的内燃铲运机。适应井下环境温度-20℃-50℃，海拔高度-1500m-3000m/25℃。

速度：6-34km/h；外形尺寸：11300X3000X2700；转弯半径：3600X7400；卸载高度：2600-2700mm；举升高度：6500-7000mm；

需    求：

与高校院所联合开发相关产品。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜冠机械股份有限公司
联 系 人：曹智晋
联系电话：13865627595

4立方地下铲运机工作机构的开发
（难题编号  2021038）
内容简介：
开发一种用于井下矿石铲装、运，承载能力10T的，装载高度大于2100mm,Z型反转六杆机构，此机构主要用于4立方内燃铲运机，设计符合铲运机设计规范，使用寿命大于20000小时。

需    求：

与高校院所联合开发相关产品。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜冠机械股份有限公司
联 系 人：曹智晋
联系电话：13865627595

铜冠铜材连铸连轧生产线成卷铜杆在线称重系统
（难题编号  2021039）
内容简介：
铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠铜材公司，选用世界先进的光亮铜杆连铸连轧工艺，引进引进德国SMS Meer公司的CR3500连铸连轧铜杆生产线，采用阴极铜为主要原料，主要产品是Ф8 mm优质低氧光亮铜杆，生产能力为35 t/h。

目前的连轧连轧生产线，包括德国SMS Meer生产线及美国SOUTHWIRE生产线，成卷铜杆称重均采取设置地磅房，对木托盘首先称重（即皮重），然后对在木托盘上的成卷铜杆一起称重（即毛重）。这样需要增加地磅房的工位，而且增加叉车工的工作量。

铜冠铜材公司SMS连铸连轧生产线成卷铜杆在线称重，是在收线系统生产线上实现的在线称重计量实现称重系统自动化。为此，在三个工位进行称重，即分别在木托盘分配器下面的辊道、收线系统1#辊道以及收线系统7#辊道（叉车叉取前一个辊道）三个工位均配置称重传感器，分别对木托盘、木托盘加成卷铜杆以及包括塑封、打包带在内的成品称重，最后通过数据交换打印标签。

由于连轧连轧生产线均尚无成卷铜杆的在线称重，本系统存在一定的技术难题。

需    求：

实现连铸连轧生产线成卷铜杆的在线称重系统。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠铜材公司
联 系 人：黄奇志
联系电话：18956220210

高速漆包机晃电故障的治理

（难题编号  2021040）

内容简介：
铜冠电工公司漆包线分厂主要的生产工艺流程包括大、中拉工序，高速漆包机在线拉丝、生产等，这些工序中大量采用变频器调速系统驱动的电机，而变频器类装置通过现场总线串行通讯对振动、粉尘、DP通讯连接器以及电源晃电十分敏感，如果发生电源“晃电”，变频器会因欠压停机从而引起设备停机，造成生产的漆包线报废，生产连续性中断和经济损失，公司每年都会发生数起因其他用户故障造成电网发生“晃电”的情况，引起大面积的设备停机，同时长期出现闪断情况（晃电）导致经常性的电流和电压突变，反复冲击电器元件和电气设备，将造成设备损坏，同时极易因设备跳停及控制系统宕机引起次生事故及危害。

需    求：

解决高速漆包机晃电故障。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色股份铜冠电工有限公司
联 系 人：江新
联系电话：13605623386

关于大型铸铜雕塑艺术品结构焊缝组织及其

应力的处理技术
（难题编号  2021041）

内容简介：
本产品属有色金属铸造领域，现有的技术状况如下：
1、大型铸铜雕塑艺术品因尺寸较大，限于制造和运输等一系列难题，一般均是分段分块运输，到安装地点组装成型，其中不可缺少的一道工艺环节就是焊接，实际组装过程中焊缝组织与周边材料组织不同；
2、因受环境条件限制，焊件温度场很难控制，焊缝及雕塑整体的残余应力较大且不均匀，对雕塑的整体可靠性造成隐患；
3、因组织不均匀及应力的存在，雕塑表面着色处理困难，造成焊缝处色泽与周边色泽不一致现象严重；另，局部焊接后收缩后凹陷，着色后有明显的焊接痕迹。
4、寻求大型雕塑组装焊接如何做到少应力、组织与周边接近，或者针对焊缝的现场处理技术，改善焊缝组织和应力状况。
5、提出针对焊缝组织和残余应力的相对合适的雕塑焊缝质量评价指标和方法。
需    求：

1、针对现场组装的大型铸铜雕塑艺术品，改善焊缝组织和应力状况；
2、焊缝组织与周边材料组织相近、无明显焊缝残余应力、化学着色后表面无明显色泽差异。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵青铜时代雕塑有限公司
联 系 人：张晓红
联系电话：18705621666
半自磨机专用耐磨衬板的技术研究
（难题编号  2021042）

内容简介：
半自磨机衬板长时间受研磨介质及物料的冲击、研磨、碾压等多种因素的作用，容易磨损、断裂，目前半自磨机衬板的使用寿命普遍偏低，造成巨大的经济损失，已成为影响大型半自磨设备运转效率的瓶颈，
需    求：

针对大型半自磨机衬板使用寿命低，开发一种含铝超高锰耐磨钢，采用合适的合金化处理方案以及热处理手段，达到控制层错能（SFE＞20 mJ/m2）目的；针对现用的半自磨机衬板耐磨性不足、使用寿命低，产品质量不稳定，易断裂等现状，频繁停机更换衬板造成设备运转率低和材料消耗高的问题，拟开发新型半自磨机衬板材料，预期达到8米以上半自磨机衬板寿命提高30%以上，减少更换半自磨机衬板的频率，提高设备运转率，降低设备运转费用。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵金神耐磨材料有限责任公司
联 系 人：段  东
联系电话：18056207669
市政供水用超大排气量复合式空气阀关键技术研究
（难题编号  2021043）

内容简介：
随着社会的发展，我国人口的城市化比例越来越高，各城市的工业产值不断提高，从而使城市供水日趋紧张，不但对水质的需求越来越大，对水量的要求也越来越高。目前大多数城市的用水率已进入“S”增长的加速上升期，水已成为制约许多城市迅速发展的关键因素之一。供水部门已认识到供水的重要性，或实施大规模的引水工程，或新建供水管网，或城市管网改造，但是，管线的正常、安全、高效运行都离不开进排气阀。有压供水管道排气问题是几十年来世界性技术难题，由于有压输水管道排气不净，气水两相流非稳定运行，造成管道断流弥合水锤，其压力升高经常可达200至400m水柱,有的工程理论计算甚至达到近千米，足以造成任何高强度的供水管道的破坏。
现生产排气阀多有排气量不够；排气阀初始阶段，浮球被高速气流吹起导致排气口过早关闭；在低压工况时，发生漏水现象；在排气过程中会造成喷水现象等问题。
需    求：

达到符合气体动力学的先进设计，具有快速进排气口和自动微量排气口以及防水锤装置。阀门可避免空气积聚，防止形成负压、防止水锤，低压时具有良好的密封性能。阀门在释放空气时有效减少水喷射现象。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽铜都流体科技股份有限公司
联 系 人：严  杰
联系电话：18105626636
阀门智能化系统的研发
（难题编号  2021044）

内容简介：
产品或技术领域：城市给水、排水管线的各类事故，如地面塌陷、施工破坏管线、爆管、污水冒溢等问题时有发生，严重影响到城市稳定运行和人民群众生命财产安全。城市管理者迫切需要采用科学方法和高效技术手段，及时、全面而且准确的掌握给水、排水管网的运行安全状态，提升管网智能化管理决策水平。
技术难题和需求的内容：阀门做为智慧水务的执行层，如何实现智能化？阀门自身出现故障时，能及时发出报警信号，并定位故障位置，显示故障原因。发生故障可快速指派维护人员，并对维护结果进行审核、记录，便于责任追查。分析显示出阀门的运行状态对管道运行的影响。另外，可以根据给排水管道系统的工况需求（压力、流量、紧急关断等），阀门能够自动进行响应，并反馈出控制结果。
需    求：

构造阀门的智能化系统（硬件+软件+数据），达到自动控制和监测，满足管网智能化、智慧水务的需求。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽红星阀门有限公司
联 系 人：蒋淑彬
联系电话：13600638665
阀门喷涂机器人的研发
（难题编号  2021045）
内容简介：
随着城镇给排水系统管阀门的更新换代，原有铸铁喷漆阀门产品逐渐淘汰，取代之为环氧树脂粉末涂层，但是在阀门表面喷涂过程中，环氧粉末喷涂会对喷涂人员造成职业病伤害。
需    求：

开发一种阀门DN50-1000口径专用阀门喷涂机器人，代替人工，并能够满足国家对阀门标准处理标准要求。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵天海流体控制股份有限公司
联 系 人：干  健
联系电话：18856245858
研发高精度插入式电磁流量计的研发

（难题编号  2021046）
内容简介：
目前我们生产的高精度插入式电磁流量计精度低(＞±5%),稳定性差, 目前提高其精度(≤±1%)在仪表制造行业, 是有一定难度。
需    求：

研发高精度插入式电磁流量计，使其精度≤±1%。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵市东方矿冶机械有限责任公司
联 系 人：何慧青
联系电话：13965210920
高压全密封星形给料器研发
（难题编号  2021047）
内容简介：
高压全密封星形给料器广泛用于石油、化工、建材粉料带压输送与给料, 目前公司仅能生产低压(≤0.1Mpa )星形给料器, 通过解决一些技术问题可生产输送压力在0.4-0.6Mpa高压全密封星形给料器。
需    求：

研发输送压力在0.4-0.6Mpa高压全密封星形给料器。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵市东方矿冶机械有限责任公司
联 系 人：何慧青
联系电话：13965210920
高强度耐磨金属复合板自动化生产设备的研发
（难题编号  2021048）
内容简介：
使用高強度耐磨金属复合板自动化生产设备. 可以提高磨金属复合板产量, 降低生产成本, 扩大市场, 满足市场需求。目前该产品生产是手工堆焊, 产量低(1名工人一天仅能生产0.5m²耐磨金属复合板)。
需    求：

开发出自动化生产设备, 提高产品产量(1台设备一天能生产耐磨板:20 m²),降低成本(200元/ m²),满足市场需求, 扩大市场。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵市东方矿冶机械有限责任公司
联 系 人：何慧青
联系电话：13965210920
蒸压加气混凝土砌块脆性的改善
（难题编号  2021049）
内容简介：
铜陵丰泽建材科技有限公司的产品主要以粉煤灰、砂、废弃矿渣、石灰粉、水泥、石粉为生产原料，产品具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，有一定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，即能综合利用、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是一种替代传统实心粘土砖理想的新型墙体材料，产品生产符合国家墙改政策、税收政策和环保政策，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。公司年产量达到30万立方米，是铜陵地区最大的加气混凝土砌块生产厂家。
公司现有技术可生产较高强度的砌块，但抗折性就较差，即很脆，易掉皮，外皮掉落。现存在的技术难题是：在适当成本的情况下，生产出高强度、低脆性的蒸压加气混凝土砌块。
需    求：

生产出高强度抗折砌块。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵丰泽建材科技有限公司
联 系 人：梅  林
联系电话：13335629106
柔性直流真空开关的研发
（难题编号  2021050）
内容简介：
柔性直流特高压输电系统中的真空开关是一种快速单相真空开关，对电子半导体进行旁路保护，主节点与电力电子半导体器件并联链接，所以对主节点合闸时间有极高要求，速度要快。
主要用于柔性直流输配电，城市电网的增容改造，大规模风电场所使用。是国家电网电力系统中的关键设备，随着太阳能，风能等新兴能源产业的兴起，对于在不断电条件下进行电力并网和维护，填补了国内此类装备长期依赖进口的局面。
需    求：

研发柔性直流真空开关并产业化。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽宇腾真空电气有点责任公司

联 系 人：佘方荣
联系电话：18305568881
道路基础信息采集设备优化设计改进
（难题编号  2021051）
内容简介：
现阶段随着车辆保有量的增加，道路交通管理形式严峻，为给城市道路交通管理优化提供必要的数据，需要对基础交通信息进行采集，采集的信息包括城市道路车流量、时间占有率、空间占有率、交通拥堵状态等。目前主流检测方式为：线圈地磁检测、视频检测、微波检测，每种检测方式都有各自的优点和缺陷。线圈检测技术成熟，检测精确，成本低廉，但容易被大车碾压损坏；微波检测可直接检测速度，但对低速车辆检测效果差，且价格成本高；视频检测可为路口交通提供视频记录，但对光照和天气的要求高，雨、雪、雾霾天气下会严重影响检测精度；地磁检测稳定性强、使用寿命长，但检测精度只能满足车辆触发、计数，不满足测速要求。结合上述检测技术的优缺点，拟设计一种各方面较为均衡的道路状态检测方案。
需    求：

1、通过各种检测技术的差异化综合设计，提供一种各方面较为均衡的道路状态检测方案；
2、通过设计配套前端检测设备的综合管控软件，在提供路口交通视频记录的同时，提升在各种交通、天气环境下的交通信息采集精度。
3、满足设备产业化的需求，单套设备的价格要满足市场化规律，设备成本不能有大幅度的增加。
4、检测精度要优于行业标准。。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽蓝盾光电子股份有限公司

联 系 人：杜  霜
联系电话：18256203127
大范围场景跟踪定位多人交互多灾种VR应急训练系统
（难题编号  2021052）
内容简介：
本项目将虚拟现实技术融入防灾减灾科普产品，构建一个逼真的三维模拟现实场景，比如地震、火灾、台风、山洪地质灾害、化工油库泄漏、爆炸等，模拟多种自然灾害或生产过程中常见的事故类型，如地震、火灾、爆炸、化学物质泄漏等，并进一步发展成可多人人机交互VR应急训练的科普教育模式。面向大场景的多人协同 VR 系统目前是整个业界亟待有进展的行业目标，国内也有很多企业在各领域推出了VR 应用软件。从系统设计角度，这些应用均选择了红外定位或者光学定位装置，用于用户的位置追踪和手部控制器的追踪；VR 头盔选择背包式或有线传输式。目前看来，这些系统还仅仅是达到多用户“参与”与“漫游”的功能，可行走空间受限、用户之间交互、环境交互仍然面临当前VR系统的核心问题。
本项目系统研制成功，仍需解决如下关键共性技术：
1、VR 大空间行走问题； 
2、VR 系统的触觉感知问题； 
3、用户的姿态与手势捕获问题。
需    求：

体验人员在人物角色库中选择扮演的角色，如受伤被困人员，现场第一响应人员、应急指挥长、各类救援队员、医护急救人员等，并通过大范围场景跟踪定位多人人机交互系统对各自的角色进行支配，使用和穿戴应急物品，使用救援装备和器材，与场景中的各种实体进行交互操作，进行多灾种下应急自救互救演练。可以联机与体验人员进行互动，进行联合演练，系统能够对体验人员演练操作的过程进行评估打分，最终实现批量生产目标。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽新视野科教文化股份有限公司

联 系 人：疏燕平
联系电话：18956214876
建筑铝合金围护板及其安装安装技术研究
（难题编号  2021053）

内容简介：
工业建筑墙面、屋面围护系统一般采用彩钢板其防腐性能由表面涂层决定，一般年限为8～20年，在一般强腐蚀环境下寿命更短，而铝合金具有良好的防腐性能，造价较不锈钢有较大优势，具有良好的市场应用前景，2018年以后市场需求逐年扩大，利用我司820型、900型等板型，解决铝合金压制厚度、弹性规模、如果成功压制及安装铝合金瓦，能降低客户及自身成本，给业主更多选择空间，降低工程成本、延长使用寿命及增加回收利用率。

需    求：

结合我司820型、900型压瓦机对应铝合金防水性能展开研究，在不同板材、型号、厚度一定前提下，其具有的防水能力；对抗风性能开展研究、通过理论计算及实验验证，在铜陵及周边所具备的达到设计要求的抗风等级；对铝合金连接方式进行研究，板材与瓦卡、亮瓦采光带、防水胶、板材间（铝合金咬口易松动）的连接是否具备满足设计要求。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：吴志停

联系电话：13965218742

埋地在用聚乙烯燃气管（PE管）的探测

（难题编号  2021054）

内容简介：

目前铜陵市地下在用燃气管道由钢管、镀锌管、PE管及SPE管构成。由于投入使用年代较久，存在管道位置偏差较大现象，致使管网数据不准确。

当前PE管探测没有成熟的探测设备，通过现有物探技术也难准确探测出来，这对管网日常维护及第三方施工带来较大不变。

需    求：

通过技术支持或技术合作，开发PE管探测技术和相关产品。

合作方式：联合攻关，成果共享

难题单位：铜陵港华燃气有限公司

联 系 人：谢礼胜

联系电话：15805628715

成套型模块化空气能太阳能热水系统智能控制
（难题编号  2021055）
内容简介：
产品或技术领域：成套型模块化空气能太阳能热水系统属于太阳能新能源利用方面
市场情况：目前该项目市场属于空白，现阶段太阳能空气能结合属于大型热水工程，没有小型化，智能控制方面未有突破。
现有生产工艺及技术状况：空气能太阳能热水系集成方面技术成熟，智能控制方面尚缺少必要的技术支撑。
需    求：

需在智能控制方面强化技术支持，全面推广，得到用户的认可，特别是在像新冠疫情中快速组建病房时模块化提供热水供应起到很大作用。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵市清华宝能源设备有限责任公司

联 系 人：查正友
联系电话：13905626319
高空塔吊地面控制系统技术攻关
（难题编号  2021056）
内容简介：
产品或技术领域：高空塔吊地面控制系统，主要适用于建筑工地高空塔吊地面控制。
市场情况：现阶段建筑行业塔吊都是人为高空作业，地面控制系统尚未形成。
现有生产工艺及技术状况：缺乏实验数据和必要的智能化控制的技术支撑，缺乏5G智能控制的技术经验。
需    求：

通过实验数据和必要的智能化控制技术支撑，逐步取代高空操纵塔吊，实现塔吊地面控制，实现精准吊装，确保人生安全。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵市清华宝能源设备有限责任公司

联 系 人：查正友

联系电话：13905626319

电风扇电容器延长使用寿命技术攻关
（难题编号  2021057）

需    求：

通过技术合作，提高风扇电容器使用寿命，达到B级以上。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵市三盛电子有限公司

联 系 人：钱  利

联系电话：13866840854
设备半自动化或自动化技术研发
（难题编号  2021058）

内容简介：
CBB65系列电容器的盖板配件制造，配套供货上市公司铜峰电子，现有设备自动化程度太低，属于劳动密集型企业。
需    求：

研发半自动化或自动化设备，以达到节约人工，提高效率，更好的提高市场竞争力。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵泽辉电子有限责任公司

联 系 人：汪辉苗

联系电话：13856223088
检测和控制生产时的第2种导体电阻值技术研发

（难题编号  2021059）
内容简介：
检测和控制生产时的第2种导体电阻值，能使企业节能减耗，在提高产品生产效率、保障产品质量的同时降低生产成本；如何使用简便的方法或设备在生产的同时准确检测出正在绞合的第2种导体电阻值，并能有效控制该导体电阻的最大规定值。
需    求：

通过合作开发，解决技术难题，使企业节能减耗，提高产品生产效率、保障产品质量的同时降低生产成本。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽华宝电缆有限责任公司

联 系 人：许  新

联系电话：15756020257
高端精密机器人轴承数字化生产车间
（难题编号  2021060）
内容简介：
目前国产机器人与进口机器人相比在重复定位精度、精度保持以及无故障运行时间等方面有着显著的差距，这些差距主要是由核心零部件达不到要求造成的。轴承作为工业机器人精密减速机的核心部件，其性能直接影响精密减速机的容许承载力、游隙精度、使用寿命及噪音值等，国产轴承主要存在刚度不足、运转精度低、稳定性差、寿命短等。
需    求：

公司拟建设内容包含总体设计、仿真软件、ERP、MES、智能生产设备、智能检测设备、智能物流与仓储等，并融入智能设计，智能服务平台等技术，实现个系统集成升级，建立整体架构，构建安全的工业网络，形成一整套完备的高端精密机器人轴承智能工厂标准化系统的解决方案。
指标内容：
内外径尺寸及游隙公差控制在5μm；PPM控制在200以内；产品寿命为国标寿命的6倍（6L10）；CPK过程指标接近1.67；轴承内外圈尺寸一次性合套率达90%以上。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽日飞轴承有限公司

联 系 人：邹星波
联系电话：18856225664
电容器防爆盖板组件焊接成孔检测设备研发
（难题编号  2021061）

内容简介：
公司生产的电容器防爆盖板，其通过盖板、铆钉、防爆块、焊片等人工点焊焊接而成，在检测成品焊接成孔状况时，只能简单的采取人工破坏的方式进行抽检产品点焊牢固度，一是误差大，二是不经济，急需能自动检测的工艺或技术装备等。目标是产品全部经过焊接成孔检验，需要能有有自动化，高速完成产品检测，准确率高、成本低。
需    求：

需能自动检测的工艺或技术装备，使产品全部经过焊接成孔检验。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵江威科技有限公司
联 系 人：张和平
联系电话：13905624373
工厂智能配电产品及配电智能化控制系统研发

（难题编号  2021062）

内容简介：
企业需求工厂智能配电产品及配电智能化控制系统研发，实现工厂电器实时监测、故障报警、远程操作等功能，并建立云数据后台，实现配电柜历史运行情况记录及数据分析、故障判断。

需    求：

寻求与国内高校、科研单位合作研发。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：张维

联系电话：15805627582

工业建筑装配式技术的研究与运用

（难题编号  2021063）

内容简介：
在冶金行业存在大量的排架结构工业厂房如铜冶炼工程中的电解车间、精矿原料车间，其厂房高度都超过20m，传统设计外墙面采用砌体结构，施工周期长、作业环境差、劳动强度大。电解车间内部电解槽支架传统设计为混凝土现浇结构，其数量庞大，现浇施工程序复杂，造成施工周期加长。

电解车间、精矿原料车间柱距一般固定，其墙面往往有防腐、保温性能要求，能否通过集成设计在车间内生产工业化生产，同时满足车间生产工艺要求的装配式墙板，在现场采用机械化方式安装，减少现场是作业、降低劳动强度、缩短建设工期。

需    求：

在电解车间电解槽支架柱、梁截面基本固定的情况下，采取装配式设计，在车间内生产装配式柱、梁，现场只需简单组装即可完成施工，既能缩短现场工期，减少现场湿作业及各种周转材料使用。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：吴志停

联系电话：13965218742

一种用于钢结构墙面板施工的安全设备

（难题编号  2021064）

内容简介：
目前钢结构工业厂房大量的使用钢结构维护墙板如镀铝锌彩钢板、树脂版、岩棉复合板等。目前钢结构施工主体结构安装阶段机械化施工效率越来越高，作业强度逐年降低，但钢结构维护结构施工方面，机械化程度依旧很低墙面维护板施工仍然大多数采用可移动式脚手架，人力拉拽维护板作业。施工效率低下，且作业过程中安全隐患较多。

需    求：

开发一种具有提升功能、有可靠安全设施的设备用于钢结构维护墙面板的施工，其应该具备以下性能：

可自动提升钢结构维护板材，

有可靠的安全保护装置，能确保作业人员的安全。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：吴志停

联系电话：13965218742

蒸压标砖成型3D可模性

（难题编号  2021065）

内容简介：
铜冠建材公司标砖线近年来由于市场情况标砖品种以及外观要求不断的变化，公司为积极迎合发展紧跟市场不断的更换标砖线成型模具，一套模具十几万，更换模具一方面增加企业的负担，同时更换模具不断调试影响车间正常生产，如果将设备成型模具设计成3D排布，可以活动调节，从而改变砖的成型尺寸大小和外观，企业也可以根据自行需求进行设计排布。

需    求：

开发一种通过3D排布，企业能够自行设计需要的尺寸和外观的模具。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：巩瑞晨

联系电话：18656225211

激发剂在胶凝材料车间生产

（难题编号  2021066）

内容简介：
铜冠建材公司胶凝材料车间使用的激发剂通过砂浆线进行人工吊运至搅拌楼，再人工加料，通过搅拌后到达砂浆成品仓，最后通过放料至砂浆罐车泵送至激发剂储料罐，每天4人8小时工作制日产约20吨量，期间效率低下且人力投入较多，安全隐患也存在。如果在激发剂储料罐旁边建立小型搅拌站，生产激发剂的原料能够在机械运输和搅拌后通过斗提或者气体输送至储料罐内将大大提高效率，也能降低生产人员投入。

需    求：

设备技改使其达到生产激发剂的原料能够通过机械设备输送至搅拌站；生产的激发剂的成品能够最快最有效的进入储料罐。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：巩瑞晨

联系电话：18656225211

城市污水污泥无害化处理及资源化利用

（难题编号  2021067）

内容简介：

城市化是现代化的基本进程和重要标志。中国城市化水平预计将达到并超过50％，随着城市化和工业化进程的快速发展，城市人口急剧增加，城市规模迅速扩大，工业废水和城市生活污水大量排放。2010年我国城市污水排放总量达到379亿吨，COD（化学需氧量）排放总量1238万吨，其中工业废水中COD排放量435万吨，生活污水COD排放总量803万吨。

在污水排放总量居高不下的情况下，污水处理设施并不完善，污水处理链条并不完整，污泥处理后对污泥的综合利用技术缺乏是现状城市污泥问题的主要症结。污泥中的有害物质主要是重金属和难降解有机物，重金属可以通过食物链，进入人体，危害人体健康，目前除通过工业废水的分流和预处理对污水中重金属含量进行源头控制，并没有其他更有效的措施去除污水污泥中各种污染物。

需    求：

（1）查明污泥对重金属吸附作用机理，通过等温拟合方法，阐明污泥表面吸附、有机物络合等去除重金属机理；

（2）查明污水污泥还原菌作用机制，尤其是厌氧环境下硫酸盐还原菌对硫酸根降低作用，阐明含重金属矿物质析出作用机理；

（3）开展污水污泥重金属去除试验研究，降低现状污泥处理成本；

（4）开展污水污泥在金属矿山还原屏障控制酸性水试验研究，开展污水污泥作为还原菌长效碳基来源研究，并进行工程试验；

（5）探索污水污泥无害化处理及高值化资源利用技术。

合作方式：企业出资，技术成果归出资方独有，产品收益协商共有。

难题单位：安徽港好江南生态环境科技有限公司

联 系 人：胡凌

联系电话：13866513228

土壤修复药剂应用
（难题编号  2021068）

内容简介：

近年来，随着土壤修复行业的发展，土壤修复药剂的需求日趋旺盛。我公司生产的过硫酸钠产品，作为土壤修复药剂的主要原料。

需    求：

就土壤修复药剂应用商谈合作意向。

合作方式：技术引进
难题单位：铜陵华兴精细化工股份有限公司

联 系 人：牛俊祥

联系电话：18756298050

污染土壤生物原位或异位修复

（难题编号  2021069）

内容简介：
近年来，随着国家对环境治理工作的越来越重视，标准要求的越来越高，监督工作的越来越严格。铜陵有色作为国营企业、安徽省示范性企业、世界五百强企业，积极响应国家环保治理政策要求，走在前沿，积极投入，对矿山、冶炼厂、铜加工等企业环保问题进行综合治理，并取得一定成绩。铜冠建安作为铜陵有色基础建设服务企业，在环境治理工作上前后参与了黄狮涝金矿老虎头尾矿库闭库环境治理修复工程、铜陵宝兴化工地块污染土治理工程、金昌冶炼厂污染土治理工程等项目的施工。由于受专业领域限制，我公司只能参与施工部分内容，对于污染治理的核心工作一无所知。

需    求：

与高校院所取得土壤生物原位或异位修复技术，利用生物修复生命代谢活动，减少土壤环境中有毒有害物质的浓度或使其完全无害化，从而使污染的土壤环境能够部分地或完全地恢复到原状的过程。

合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份公司
联 系 人：张俊

联系电话：13955932840

研发牡丹精油类延伸产品

（难题编号  2021070）

内容简介：

牡丹精油类产品属于轻化工生物技术的产物，目前市场尚没有以牡丹籽油为基础油的精油类产品。因此我单位拟从牡丹文化的形象出发，借助北京同仁堂的中药材资源优势，通过研发一类牡丹籽油复方精油的深加工产品，进一步提高牡丹籽油的综合利用价值与同仁堂中药材资源的利用率。

我单位目前已有一套亚临界低温萃取牡丹籽油的生产线，在此基础上，希望通过与高校和专业科研院所合作，以牡丹籽油为基础油，将牡丹籽油营养成分和植物芳香精油或中药材提取物活性小分子成分相结合，配伍成一些功能性的复方精油类产品。

需    求：

细化该类精油产品，分化出多方向多种用途的几个子类产品，如用于按摩、推拿等方向的含芳香精油的产品；用于部分代替中药散剂或化药的、裹挟中药活性分子使其渗透能力增强的功能性精油产品；用于广谱抗病毒，抑菌杀菌的“消”字号精油产品；用于抑制超氧化物产生的抗氧化精油产品；用于增强胃肠道功能，促进禽畜消化吸收，改善动物生产性能的饲用精油产品等等。

合作方式：联合攻关，成果共享

难题单位：北京同仁堂安徽中药材有限公司

联 系 人：吴计划

联系电话：13705629112

卵巢肿瘤MR影像智能诊断系统

（难题编号  2021071）

内容简介：

卵巢肿瘤中卵巢囊腺瘤与卵巢子宫内膜异位囊肿为卵巢常见疾病，因为其发病机理不同，二者在手术方式、药物治疗的选择及预后等方面存在显著差异，因此术前正确诊断尤为重要。影像报告的书写目前依赖于放射科医师的经验和水平，具有主观性和片面性，不同医师在阅读同一个病例的影像资料后可能得到不同的结论，随着计算机技术和人工智能的飞速发展，包括器官分割和图像增强与修复在内的各项数字图像处理技术已在医学领域得到广泛应用，使得可以通过非侵入的方式获取病灶信息变成现实，以便将结构形态、组织细胞、分子和基因遗传等各种表型综合起来，提高疾病诊断效能并且对疾病预后进行预测，特别对卵巢非恶行卵巢肿瘤研究尚浅。

需    求：

1、对卵巢病变进行二分类的识别、标注；2、通过大量病例的数据读取，对数据集的深度学习；3、通过计算机对数据集的分析已提取特征，对病变的表型的差异进行量化；4、设计分类模型，在此基础上开发了集早期筛查、病变评估、病灶分割功能和病灶像素分布直方图等功能于一体的MR智能诊断系统。

合作方式：联合攻关，成果共享

难题单位：铜陵市人民医院

联 系 人：张金平

联系电话：13856231866

液基薄层细胞学人工智能诊断系统

（难题编号  2021072）

内容简介：

本项目属于医疗领域，主要应用于人体细胞学检测，特别在宫颈病变、“宫颈早癌”筛查方面有广阔的应用空间。目前，该项目已广泛应用于妇科细胞学检查，细胞病变形态学识别技术相对成熟，临床意义明确，已得到广大临床及病理医师的认可。由于该项目，样本量大，细胞保存液质量参差不齐，造成细胞形态变化差异较大；同时目前仍是手工制片、手工染色，制片质量差别大；涂片进行人工判读，工作量大，并且由于病理诊断医师水平不同，诊断结果可重复性欠缺，以上因素都造成了细胞学的诊断质量下降，给临床和患者带来一定困扰。

通过细胞保存液的改进，可以减少细胞自溶，保证细胞形态学完整；借助全自动制片、染色，可以规范细胞制片、染色，提高制片质量；另外，对细胞制片进行数字化扫描，上传“云端”存储，进行比对，大数据分析，一方面，可以减少病理医师的人工阅片工作量，另一方面，可以帮助病理医师提高诊断结果的可重复率，降低漏诊率，提高诊断质量。为临床治疗提供更精准的依据，造福广大受检人群。该项目目前在我院开展约10000例/年，本院医联体开展约10000例/年，联合铜陵市区域内医疗机构，总共开展约100000例/年，阳性样本的组织活检病理量约5000例，对二者进行比对，基本可以满足本项目第一期大数据分析要求；随着样本量的逐年增加，预计在3年内，样本总量可达30万例，组织活检量约1.5万例，大数据分析结果，辅助人工智能阅片基本可以达到临床诊断要求。

需    求：

1、人体脱落细胞的保存液的改进；

2、全自动制片及染色；

3、图片数字化扫描及大数据分析；

4、人工智能判读，辅助临床医师诊断。

合作方式：联合攻关，成果共享

难题单位：铜陵市人民医院

联 系 人：邢益祥

联系电话：18156210941

区域医疗中心医院临床科研实验平台的建设与运行

（难题编号  2021073）

内容简介：

科研是临床医疗工作的重要引擎，也是学科建设的重要组成部分。很多硕士生、博士生离开高校和科研院所进入临床医疗工作，因为没有合适的临床研究实验平台，有的医务人员将收集后血液和组织标本外送给其他医学检验检测机构检测，或者利用检验科、病理科等科室现有仪器设备开展一些实验项目的检测工作，也有很多人因为放弃了非常好科研思路和理念而惋惜。

目前铜陵、池州、黄山等多数三甲医院都尚未建立临床研究实验平台，临床科研项目和相应到账科研基金处于较低水平，而安徽医科大学在校硕、博研究生较多，学校科研人员承担多项国家级、省级和校级科研项目，科研实验平台管理和运行良好，为医院基础和临床科研、学科建设乃至在学科学术地位提供重要支撑作用。

需    求：

启动临床研究实验中心的建设项目，创建临床科研实验平台，为有志于开展科学研究的本院及周边地区医院医务人员提供服务，为医院中长期建设和发展提供科研学术保障。

合作方式：校企合作

难题单位：铜陵市人民医院

联 系 人：焦瑞宝

联系电话：13955939377

对不同原发部位结肠癌发生相关的肠道菌群构成和

多样性分析研究

（难题编号  2021074）

内容简介：
肠道菌群对结肠癌发生发展有促进作用，已有研究显示，结肠癌患者存在肠道菌群失调。近年来的相关研究表明,发生于左半结肠和右半结肠的肿瘤在临床病理特征、表观遗传特征及临床预后上存在显著差异。目前从肠道菌群角度进一步分析左右半结肠癌的生物学差别，相关研究较少。因此，我们探讨不同原发部位结肠癌患者和健康人群肠道菌群的差异，从而根据原发肿瘤位置不同进行分层,为临床实践中获得最佳治疗提供决策,最大程度实现对结肠癌患者的个体差异性治疗。随着宏基因组学理论、微生物高通量测序 (High-throughput-sequencing)以及生物信息分析技术的发展，特别是高通量测序技术，它不仅能一般性地读取DNA 的长短，还能一次性、并行测定百万条次的DNA 序列，该技术与第一代测序技术相比成本急剧下降。近年来，肠道微生物的研究步伐提速很快，尽管目前对人体微生态的研究也仅是冰山一角而已，但研究进展明显加快。本项目拟收集在铜陵市人民医院就诊的结肠癌患者及健康对照组粪便样本。将不同原发部位结肠癌患者分为右半结肠癌患者和左半结肠癌患者。用试剂盒提取样本总DNA，使用338F和806R 作为引物扩增16S r DNA 基因的V4 可变区，用凝胶回收试剂盒纯化扩增产物，在Miseq PE300 平台上将纯化后的扩增片段构建文库。分析肠道菌群结构在门、纲、目、科、属、种水平上表达。在I-Sanger 云平台上进行高通量测序分析并用统计学方法分析数据。

需    求：

结肠癌组与健康对照组微生物结构存在显著差异；左半结肠癌与右半结肠癌微生物结构存在显著差异。健康人群肠道菌群多样性比结肠癌患者高；左半结肠癌与右半结肠癌微生物多样性无显著差异。研究最终结果将展示左右半结肠癌患者肠道菌群的特点以及改变的菌群。从而为探索肠道微生态在结肠癌中的作用，开展深层次研究提供依据。

合作方式：联合攻关，成果共享

难题单位：铜陵市人民医院

联 系 人：王贵和

联系电话：13965239876

以牡丹花为原料的食品开发
（难题编号  2021075）

需    求：
1、将牡丹籽油微囊化，配伍其它食品原料，开发即冲即食的代餐食品；
2、利用牡丹籽油富含a-亚麻酸的特点，开发色香味俱全、面向中学生人群、老年人群的益智食品—牡丹籽油口服乳剂；
3、以牡丹花粉为原料，研发破壁牡丹花粉嘴嚼片；
4、以牡丹花粉、牡丹花蕊、牡丹花瓣为主要原料、配伍其它食品原料，研发饼干、糕点等功能性休闲食品；
5、以牡丹花蕊为主要原料，配伍其它药食同源原料，开发具有保护视力功能的代用茶；
6、以牡丹籽油为主要原料，开发具有特殊医学用途的配方食品；
7、以牡丹花瓣为原料，研发果脯等休闲食品。。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵凤丹科技有限公司

联 系 人：聂荣京
联系电话：13905620882
坚果食品的生产工艺提升、包装设计及新产品开发
（难题编号  2021076）

需    求：
1、需要对现有食品生产工艺进行提升；
2、帮助开发新产品新口感；
3、对产品包装进行设计。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵老农食品有限公司
联 系 人：李明卫
联系电话：18905625980
一种可以调理包料的牛排冷冻制品
（难题编号  2021077）

需    求：

解决牛排在加工过程中失水和调理包口感舒适度问题。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽新梦想食品有限公司
联 系 人：黄义灯
联系电话：13856264790
茶树水肥一体化技术研发
（难题编号  2021078）

内容简介：
公司先后建设标茶园(部分套种香榧)2000亩，目前可采茶面积1500亩，“仙羽舌白茶”已在省内外建立销售窗口，拥有茶叶电商平台和多个线上运营店，产品畅销全国各地，年产品产销率达100%。截至2019年，已全面掌握茶叶种植和加工一般性技术，茶叶平均亩产不足10公斤。
需    求：

实施茶树水肥一体化技术，达到茶叶干旱年份干死率降为零，单产可实现12-15公斤，口感显著提升。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽省官山生态农业发展有限公司
联 系 人：张胜华
联系电话：13865170709
解决咸蛋蛋黄泥心，皮蛋烂头、外壳黑壳麻点问题
（难题编号  2021079）

内容简介：
松花皮蛋：蛋白出现烂头，外壳黑壳麻点比较多；
红泥腌制鸭蛋：蛋黄出现黄泥现象，柔软不出油，不结实。
需    求：

解决咸蛋蛋黄泥心，皮蛋烂头、外壳黑壳麻点问题。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：枞阳县禽业有限责任公司
联 系 人：方习亮
联系电话：18805567888
黄公山白茶杀青关键技术实现白茶连续化、清洁化加工
（难题编号  2021080）

内容简介：
安徽省上行山茶叶有限公司利用枞阳优质茶叶资源，重点开展清洁化、连续化技术研究，并实现产业化和规模化生产。
在已有初制生产基础上，建立连续化、清洁化加工生产示范线，对关键设备改造，完善二种工艺参数，提升产业化效率，降低成本，扩大规模，辐射周边。
在国内率先开展白茶品质提升技术研究，将福建白茶的“萎调”工艺和乌龙茶的“做青”工艺应用到枞阳白茶加工，提升产品品质；
利用春末和夏秋茶鲜叶原料开发红茶、超微茶粉等新产口，可以提升鲜叶利用率，增加茶农收入，带动当地农民脱贫致富，实现产业脱分。
需    求：

通过杀青关键技术研究，实现白茶清洁化、连续化加工。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：安徽省上行山茶叶有限公司
联 系 人：吴根发
联系电话：13955618018
中药粉剂（三七、川贝）灭菌技术研究及产业化应用
（难题编号  2021081）

内容简介：
公司现有直接口服饮片生产线1条，生产三七粉、川贝粉2种粉剂中药饮片，但采取的臭氧灭菌工艺效果不佳。
需    求：

希望通过技术研究改造，解决微生物灭菌种超标的难题。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵禾田中药饮片股份有限公司
联 系 人：何  生
联系电话：13905627808
食用黄精茶生产技术优化及产品推广
（难题编号  2021082）

内容简介：
公司现有开发的黄精茶2种产品--炒黄精、制黄精，由于炒黄精采取常用的烘焙工艺，制黄精采取的九蒸九晒传统工艺，产品的色泽、溶速度等技术指标不佳，市场推广难度大。
需    求：

希望通过技术优化，解决产品质量不佳及市场推广等难题。
合作方式：联合攻关，成果共享
难题单位：铜陵禾田中药饮片股份有限公司
联 系 人：何  生
联系电话：13905627808

铜陵市科技局联系方式

联 系 人：谢  路

联系电话：0562-2826494

邮    箱：tlcxybgs@163.com
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